
PLANTA BAIXA - AÇOUGUE VERDURA

DISTRIBUIÇÃO DE DUTOS

Escala - 1:50

Proprietário:

DLFO

PRANCHA Nº

DLFO

CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:   

ENDEREÇO:

CREA 

Desenho: Escala: Visto:

PROJETO EXECUTIVO

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃOBRASÍLIA-DF

Diogo R. Pelles

01/04

Data:

INDICADA

PROPRIETÁRIO:   - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/DF

-

Resp. técnito

CREA

SRIA QE 23 LOTE Ë" - GUARÁ - DF

Diogo Rodrigues Pelles

Diogo Rodrigues Pelles
17.999-D/DF

17.999-D/DF

LAVAGEM

PLANTA BAIXA

COZINHA

EQUIPAMENTOS

A=11,74m²

AR CONDICIONADO

A=12m²

SALADAS

DRENO EM PVC

INTERLIGADO NA REDE EXISTENTE E

DIRECIONADO AO RALO

DUTO DE BAIXA PRESSÃO

MONTAGEM

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

PESO DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE

ACESSÓRIOS

58.000 BTU/h

CLASSE G1

27,0 Kg

CARRIER OU SIMILAR

MODELO

EQUIPAMENTO
SPLIT

42BQA060510KC

EVAPORADORA EV- 03

LINHA DE DESCARGA

LINHA DE SUCÇÃO 1 1/2"

5/8"

REFRIGERANTE

DIMENSÕES LxAxP (mm) 1626 x273 x 424

R22 OU R410A

FILTRO

CONTROLE REMOTO C/ FIO

CONSUMO / VOLTAGEM

FLUXO

MODELO

PESO

CAPACIDADE

VERTICAL

38CCM060535MC

84,0 Kg

58.000 BTU/h

380V / 3F / 60 Hz

DIMENSÕES LxAxP (mm)
572 x870 x572

CONDENSADORA CD- 03

CONSUMO / VOLTAGEM

VAZÃO

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

POTÊNCIA

2768 m³/h

OTAM AFR 400 AL - 90S (AXIAL)

5 mmca

0,16 CV

220V / 1F / 60 Hz

DIÂMETRO
400 mm

VENTILADOR VE - 01

CD04

Condensadora

01- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO 

02- VERIFICAR MEDIDAS NO OBRA. 

03- COMPLETA ESTE PROJETO O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. 

04- VAZÔES ENTRE PARÊNTESES EM (m3/h)

05- TODAS AS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DO CONDENSADO DEVERÃO SER EM 

PVC NAS BITOLAS INDICADAS  

06- TODAS AS TUBULAÇÕES DA REDE FRIGORÍGENA DEVERÃO SER EM COBRE 

RÍGIDO NAS BITOLAS INDICADAS 

07- PREVER ACABAMENTO EXTERNO DA REDE FRIGORÍGENA COM ALUMÍNIO 

CORRUGADO. 

08- TODAS AS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER ISOLADAS SEPARADAMENTE 

COM ISOLAMENTO ARMAFLEX PRETO 

09- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS SERÃO DE PVC, SENDO OS APARENTES

 FORNECIDOS EM AÇO GALVANIZADO, PINTADOS NA TONALIDADE DA PAREDE.

10- TODAS AS TUBULAÇÕES DE DRENOS DEVERÃO SER EMBUTIDAS NA PAREDE.

11- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO MANUAL.

12- EXECUTAR INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO ENTRE A CAIXA DE VENTILAÇÃO E EV-03 E EV-04.

13- TODOS OS DRENOS DEVERÃO ESTAR DIRECIONADOS PARA OU SISTEMA DE DRENO EXISTENTE

14- TODAS AS UNIDADES CONDENSADORAS (EXTERNAS), DEVERÃO SER INSTALADAS NA PAREDE LADO EXTERNO

NO MINÍMO 35CM COM SUPORTES METÁLICOS FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS,

TIPO PARABOLT EM CASO DE VIGAS, E PARA UNIDADES A SER FIXADAS EM ALVENARIA PARAFUSO E BUCHA DE  

DIMENSÃO DA LINHA EM  (pol.)

L.L. - 0"

L.G. - 0"

DIMENSÃO DA LINHA EM  (pol.)

SIMBOLOGIA

DRENO PVC Ø 20 mm - i = 1% COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

XX

NUMERO DO ITEM

LINHAS FRIGORÍGENAS

LEGENDA

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

GR-01

GI-01
GRELHA DE INSUFLAMENTO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,REGISTRO:VAT,TAM: 225x825 mm (HxL mm)

6

DUTO DE INSUFLAMENTO

GRELHA DE RETORNO

TOMADA DE AR EXTERNO

8

TUB. FRIGORÍFICA

L.L.=3/8"/L.G.=1/2"

FLUXOGRAMA

TUB. FRIGORÍFICA

L.L.=3/8"/L.G.=1/2"

DUTO DE EXAUSTOR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO

AR CONDICIONADO - H = 1,10 M

15- EXECUTAR INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO ENTRE A CAIXA DE VENTILAÇÃO E EV-05.

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

ESPESSURA MÍNIMA DE 9 CM

REV.:06

DRENO EM PVC

INTERLIGADO NA REDE EXISTENTE E

DIRECIONADO AO RALO

CORTE - CASA DE MÁQUINAS E DUTOS

Escala - 1:50

CD04

TUB. FRIGORÍFICA

L.L.=3/8"/L.G.=1/2"

Condensadora

VE-01

A
A

24/11/2016

QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE

CONTROLE DO EQUIPAMENTO

DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

3F + N +T CABO DE COBRE DE 6,00 MM2

1.54

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 540 X 820 mm

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 400 X 400 mm

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 500 X 500 mm

SIMBOLOGIA

REDE DE DETECÇÃO

DETECTOR DE INCÊNDIO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM DUTO DE AR CONDICIONADO

TOMADA DUPLA 2P+T 20 A E 10 A

H = 60 CM

PLANTA BAIXA - AÇOUGUE VERDURA

DISTRIBUIÇÃO MÁQUINAS

Escala - 1:25

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 500 X 500 mm

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 500 X 500 mm

GRELHA DE RETORNO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,REGISTRO:VAT,TAM: 225x825 mm (HxL mm)

GR-02
1 GRELHA DE INSUFLAMENTO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,REGISTRO:VAT,TAM: 325x525 mm (HxL mm)

PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 500 X 500 mm

CD03

Condensadora

TUB. FRIGORÍFICA

L.L.=3/8"/L.G.=1/2"

VISTA 01 - CASA DE MÁQUINAS E DUTOS

Escala - 1:50

VISTA

1

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

ESPESSURA MÍNIMA DE 9 CM

PORTA EXISTENTE 80x210cm.

PORTA EM MADEIRA 80x210cm.

P/ PINTURA.

CORTE AA - CASA DE MÁQUINAS E DUTOS

Escala - 1:50

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

ESPESSURA MÍNIMA DE 9 CM

RODAPÉ CERÂMICO H=7cm
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DIRECIONADO AO RALO

INTERLIGADO NA REDE EXISTENTE E

DRENO EM PVC

ALTURA DA FACE SUPERIOR

DO DUTO - H = 230 CM
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PERFURAÇÃO NA LAJE

DIMENSÕES 400 X 400 mm

ALTURA DA FACE SUPERIOR

DO DUTO - H = 230 CM

N°

1

2

3

AS LINHAS FRIGORÍGENAS DOS EQUIPAMENTOS SEGUIRÃO PELO FURO NA LAJE PARA ACESSAR O

PISO SUPERIOR

4

5

7

9

O DRENO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA

AS LINHAS FRIGORÍGENAS QUE ALIMENTAM A EVAPORARDORA DEVEM ACESSAR A SALA DE  PRÉ

LAVAGEM POR MEIO DE FURO A SER FEITO NA PAREDE

DEVE-SE ADEQUAR A PASSAGEM DAS LINHAS FRIGORÍGENAS JÁ EXISTENTES

EXECUTAR FECHAMENTO EM GESSO AO REDOR DO DUTO DE INSUFLAMENTO NA SALA DA PRÉLAVAGEM

DESCRIÇÃO

NOTAS

TODAS LINHAS DE DRENO DEVEM SER FIXADAS COM INCLINAÇÃO DESCENDENTE DE 1%

AS UNIDADES CONDESADORAS DEVEM SER FIXADAS COM MÃO-FRANCESA CORRESPONDENTE AO SEU

PESO, E TODAS DEVEM CONTER AMORTECIMENTO ESPECIFICADO

O VENTILADOR AXIAL UTILIZADO PARA EXAUSTÃO DEVE SER FIXADO CONFORME DETALHE 11

AS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVEM SEGUIR O MENOR CAMINHO E SEREM PROTEGIDAS COM ALUMÍNIO

CORRUGADO PARA ACESSAREM SUAS RESPECTIVAS CONDESADORAS (VIDE CORTE E)

6

8

10

OS DUTOS DE INSUFLAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TERÃO ALTURA DA FACE SUPERIOR  DE

H = 2,30 METROS.
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